Premiove oleje
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Jenbacher S Oil 40
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Jenbacher S QOil 40

Vysoce vykonny zakladovy olej Group IlI

« Spi¢kovy ¢isty synteticky zakladovy olej

* Vysoka oxidacni stabilita oleje

JENBACHER S OIL 40

engineercaty | QB 05

» ZlepsSena termicka stabilita oleje

* Velmi vysoky viskozitni index oleje



Vyvoj noveho produktu — Pridana hodnota pro zakaznika

Vyvojové cile pro novy produkt Jenbacher S Oil 40

Vynikajici Pomaly Nizka Snizeni

Oxidacni stabilita Pokles TBN Tvorba usad Provoznich nakladu

'-‘ al .j -; qQ ,
A RR !)ib "

L L
i

www.top-oil.cz




Spoluprace na vyvoji nového produktu a testovani v CR

Pro motory spaluijici Bioplyn a Skladkovy plyn

Taloeo 1108 &
H Lubricating oil for type 2, 3, 4 and 6 ‘
Q8-390ils JENBACHER JENBACHER I
Testovani v provozu Pozadavky zakaznikd oY _»

_____________________________________________________________________

Q8-30ils

Spoluprace Formulace produktu
Na VYVOJI B e

Q8 390ils JENBACHER

Zkousky vnitfniho zatizeni motoru
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Q8 30ijls JENBACHER

Laboratorni testy

www.top-oil.cz
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Vyhody oleje

Jenbacher S Oil 40
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Jeden produkt pro vSechny typy motoru Jenbacher

Jenbacher S Oil 40 je jediny produkt uréeny pro vSechny typy motoru (fady 2, 3, 4, 6) spalujici
Bioplyn a skladkovy plyn

Jenbacher S Oil 40 je schvdleny pro vSechny typy motoru (fady 2, 3, 4, 6) véetné téch, které
pouzivaji katalyzator

Jenbacher S Oil 40 je schvaleny pro vSechny typy plyn( jako jsou: Bioplyn (véetné Bioplynu s
vysokym obsahem H2S), Skladkovy plyn a plyn z Cisticek odpadnich vod, kromé zemniho plynu

Bioplyn Skladkovy plyn Motory typu 2 aZ 6 véetné Nova generace pistl pro

upravevany & neupravovany, modelii s ocelovymi pisty motory spalujici Bioplyn
s vysokym obsahem H2S Type 3 version F




Jenbacher S Qil 40

Nové limity pro vymeénu olejové naplné pri pouzivani oleje Jenbacher S Oil 40

TBN muze klesnout aZz na hodnotu 3,0

* Neplati zde pravidlo 50% TBN cerstvého oleje standard limit Jenbacher S Ol 40

value limit

Oxidace: limit pro vymeénu se zvysil na 25
* Pro ostatni oleje je limitni hodnota oxidace 20
Oxidation (ABS/cm) 20 25

Zivotnost olejové ndplné
* Prodlouzeni vyménného intervalu az o 120%

TBN (mg KOH/qg) -50% 3.0

Cistota motoru

* Prodlouzena Zivotnost olejového filtru
www.top-oil.cz
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vysledky v CR




Testovani produktu Jenbacher S Oil 40

Praktické zkugenosti z testovani v CR

* VWrazné prodlouzeni provozni doby olejové naplné

Prodlouzeni zivotnosti olejového filtru JENBACHER S OIL 40
engineeredty | QB 05

* VWyrazny pokles spotreby oleje behem provozu

* Ochrana katalyzatoru



elné rozbory vzorku — cesta k usp

Q8é& Research

Kundenummer: 2602
Name: Top Oil §
fur: Josef Treg
Adres: Kanice 3
Ort: 345 43

Land: Czech R
Tel: +420 37¢
E-mail Adres: lehner@!

Probe-Nr
Analyse-Datum &
Entnahme der Probe am Kundenu’rvnmel,. %GOZO.I S
Gesamt Betriebstunden Motor A oot Treri
Gesamt Betriebsstunden Ol £ =
[ I Adres: Kanice 3
Probe-Nr Ort: 345 43 Kan|
Metallriickstinde Analyse-Datum Land: Czech Rept
_ Blei, mg/kg Entnahme der Probe am _ Tel: +4203794
Aluminium, mg/kg  Gesamt Betriebstunden Motor E-mail Adres: lehner@top
Chrom, mg/kg Gesamt Betriebsstunden O/
Eisen, mg/kg Fi itr
Kupder, Metallriickstande £vobedy, Land: Czech R
inn, ma/kg and: Cz e
2o Blei, mg/kg Analyss-Dalin ol 5450376 4;  Kundenummer: 2602 KRAS Eintragung: X2602TB179
Nickel, mg/kg Wi Entnahme der Probe am . 4 2 " N . 2 i
Aluminium, mg/kg g E-mail Adres: lehner@top: Name: Top Oil Services Kundenregistratur: POOSLAVI Nova Ves, druZstvo
Molybdan, mg/kg Gesamt Betriebstunden Motor =
Titan, ma/kg Chrom, mg/kg ot Betnobin e Ol fiir: Josef Tretina Markenname: Jenbacher
4 Eisen, mg/kg Itr Adres: Kanice 3 Motor Ty,
Olzustand Kupfer, mg/kg Probe-Nr Ort: 345 43 Kanice 141
Calcium, % Zinn, mg/kg Metallriickstinde Analyse-Datum  Q Land: Czech Republic Schmierstoff: INNIO Jenbacher S Oil 40
Phosphor, % Nickel, mg/kg Blei, mg/kg Entnahme der Probe am 0 Tel: +420 379 422 580 Olwechs: 5
Zink, % Molybdén, mg/kg Aluminium, mg/kg Gesamt Betriebstunden Motor E-mail Adres: lehner@top-oil.cz __ Jahr: 2020
Masgélhesmflsn’ % Titan, mg/kg Chrom, mg/kg Gesamt Betriebsstunden O Datum Registrierung: 07-12-2021
wel Eisen, mg/kg Faill ;
Bor, mg/kg Otzustand Kupfer. mg/kg ahmonge. & Probe-Nr 5 7 3 3 70 77 72 3
Viskositat (40°C), mm%s Calcium, % Zinn, mg/kg Metaliriickstéinde Analyse-Datum ~ 23-02-2022 04-03-2022 25-03-2022 30-03-2022 14-04-2022 22-04-2022 11-05-2022 17-05-2022
Viskositét (100°C), mm¥/s Phosphor, % Nickel, mg/kg _ Blei. mg/kg Entnahme der Probe am ~ 15-02-2022 28-02-2022 07-03-2022 27-03-2022 05-04-2022 17-04-2022 27-04-2022 07-05-2022
Wasser, % Zink, 36 Molybdén, mg/kg Aluminium, mg/kg Gesamt Betriebstunden Motor 15469 15719 15865 16115 16365 16615 17100 17350
Silizium, mg/kg Magnesium, 2’° Titan, mg/kg Chrom, mg/kg Gesamt Betriebsstunden O! 1250 1500 250 500 750 1000 1250 1500
Chlor, mg/kg Schwefal % Eisen, mg/kg Falimenge, itr 650 650 650 650 650 650 650 650
Natrium, mg/kg r, mg/kg Olzustand Kupfer, mg/kg
TBN, mg KOH/g Viskositat (40°C), mm¥s Calcium, % Zinn, mg/kg Metallriickstinde
NZ. mg KOH/g Viskositét (100°C), mm?¥s Phosphor, % Nickel, mg/kg Blei, mg/kg <1 <1 2 <1 <1 <1 <1 <1
. Wasser, % Zink, % Aluminium, mg/kg 2 2 1 1 2 2 2 2
ipH-Wert : Molybdén, mg/kg
idati Silizium, mg/kg Magnesium, % Titan, ma/kg Chrom, mg/kg <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
IR-Oxidation, abs/cm 2
|R-Nitration, abs/em Chlor, mg/kg Schwefel, % P Eisen, mg/kg 1 1 <1 1 1 1 1 1
Computer diagnosis Natrium, mg/kg Bor, mg/kg lzustand Kupfer, mg/kg <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
O it i) TBN, mg KOH/g Viskositét (40°C), mm¥s Calcium, % Zinn, mg/kg <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Metaliriickstande: NZ, mg KOH/g Viskositat (100°C), mm¥s Phosphor, % Nickel, mg/kg <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Keine Bemerkungen ipH-Wert Wasser, % Zink, % Molybdan, mg/kg <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Otuustand: IR-Oxidation, abs/cm Silzium, mg/kg Magnesium, % Titan, mg/kg <t < <t <1 < <1 <t <1
TBN zu niedrig = I-— IR-Nitration, abs/cm Chior, mg/kg SCB'Z&M % Olzustand
c Noliom. Viskositst (40°C). mang Calcium, % 0203 0228 0219 0222 0226 0226 0227
o o mg Ko"”9 Viskositat (100°C), mm?s Phosphor, % 0.035 0.036 0.036 0.036 0.036 0.040 0.035
[ Esen  X2602TB1¢ Keine Bemerkungen - mg H-W'ngt Wasser, % Zink, % 0.045 0.050 0.049 0.051 0.049 0.050 0.050
Olzustand: IR-Oxidati ki s/cm Silizium, mg/kg Magnesium, % <=0.001 <=0.001 <=0.001 <=0.001 <=0.001 <=0.001 <=0.001
Keine Bemerkungen badetion, ab. Clor Schwefel, % 0308 0284 0228 0.151 0243 0289 0299
o ] rlR-NmaDon, abs/cm Nafn(:‘:rf mg/kg Bor, mg/kg < <1 <1 <1 <1 <1
BN, mg. Klogwg Viskositat (40°C), mm¥s 98.3 89.3 92.9 93.1 949 94.9
NZ. mg KOHig Viskositét (100°C), mm¥s 1370 13.40 13.30 13.60 13.70 13.50
L) E=] Eeen Keine " ipH-Wert Wasser, % <=0.1 <=0.1 <=0.1 <=0.1 <=0.1 <=0.1
Olzustand: o Silizium, mg/kg 1 1 1 1 1 1
IR-Oxidation, abs/cm
¢ Keine Bemerkungen IR-Nitration, abs/cm Chior, mg/kg 5 1 0 0 4 3
10 Ce i i Natrium, <1 <1 <1 <1 <1 <1
TBN, mg KOH/g 34 7 59 5.1 4 43
4 : NZ. mg KOH/g 29 15 17 20 27 29
J £ Eisen Keine ipH-Wert 5.1 9 58 54 55 5.9
2 Olzustand: IR-Oxidation, abs/cm 128 7.0 86 93 108 1.2
6 Keine Bemerkungen IR-Nitration, abs/cm 7.0 03 1 25 42 54
% n C i i
U 3 14 15 16 17 7
— 8 [ Eisen X2602TB171 P‘Keine Bemerkungen

Keine Bemerkungen

s [ Eisen  X2602TB179 Kupfer [ [ 1enmgkoMg xeeozrerre  nz [

| . | !

Viskositst (100°C) X2602TB179

echu

JENBACHER S OIL 40
enaineeedty | Q8 05




Pravidelné rozbory vzorku — cesta k uspéchu

QRAS

Routine Anal

Kundenummer: 2602

Service Qaé ResearCh

KRAS Eintragung: X2602TB183

Name: Top Oil Services Kundenregistratur: Zemédélské druzstvo Klapy
fur: Josef Tretina Markenname: Jenbacher
Adres: Kanice 3 Motor Typ: J 312 GS
Ort: 345 43 Kanice Model: KGJ BPS Lkan
Land: Czech Republic Schmierstoff: INNIO Jenbacher S Oil 40
Tel: +420 379 422 580 Olwechsel: 6300
E-mail Adres: lehner@top-oil.cz Jahr: 2021
Datum Registrierung: 07-02-2022
Probe-Nr 1 2 3 4 5
Analyse-Datum  01-03-2022 15-03-2022 31-03-2022 20-04-2022 06-05-2022
Entnahme der Probe am  23-02-2022 10-03-2022 28-03-2022 11-04-2022 02-05-2022
. =) AL k m4 "m ’l\m 74440 71:“
Gesamt Betriebsstunden Ol 1 356 784 1120 1554 I
B SoU JoU JoU ooU
Metallriickstdnde
Blei, mg/kg <1 <1 <1 <1 <1
Aluminium, mg/kg 1 1 1 2 2
Chrom, mg/kg <1 <1 <1 <1 <1
Eisen, mg/kg 1 1 1 1 2
Kupfer, mg/kg <1 <1 <1 <1 <1
Zinn, mg/kg <1 <1 <1 <1 <1
Nickel, mg/kg <1 <1 <1 <1 <1
Molybdzn, mg/kg <1 <1 <1 <1 <1
Titan, mg/kg <1 <1 <1 <1 <1
Olzustand
Calcium, % 0.195 0.221 0.192 0.230 0.243
Phosphor, % 0.033 0.035 0.035 0.041 0.036
Zink, % 0.043 0.049 0.047 0.052 0.054
Magnesium, % 0.001 <=0.001 <=0.001 <=0.001 <=0.001
Schwefel, % 0.218 0.203 0.166 0.324 0.307
Bor, mg/kg <1 <1 <1 <1 1
Viskositat (40°C), mm?¥s 88.5 93.9 93.8 94.4 95.3
Viskositat (100°C), mm%/s 13.30 13.50 13.50 13.80 13.50
Wasser, % <=0.1 <=0.1 <=0.1 <=0.1 <=0.1
Silizium, mg/kg 5 <1 1 1 2
Chlor, mg/kg 0 2 1 0 0
i <1 <1 <1 <1 <1
| TBN, mg KOH/g 8.1 6.6 5.2 43 36 |
L . r\vn/g LB s .9 .9 .0
ipH-Wert 74 6.0 52 5.2 54
IR-Oxidation, abs/cm 45 8.1 10.0 1.2 13.0
IR-Nitration, abs/cm 0.0 0.3 1.9 35 54
Computer diagnosis OK] OK]

Metallriickstédnde:
Keine Bemerkungen
Olzustand:
Keine Bemerkungen

SchluRfolgerung:Keine Bemerkungen zum Olzustand/ Motorverschleif.

JENBACHER S OIL 40
engineerea by | Q8 I 0ils



Pravidelné rozbory vzorku — cesta k uspéchu

RAS e
gfx’outme Analysis Service Qsé ResearCh

Kundenummer: 2602 KRAS Eintragung: X2602TB179
Name: Top Oil Services Kundenregistratur: POOSLAVI Nova Ves, druZstvo
fur: Josef Tretina Markenname: Jenbacher
Adres: Kanice 3 Motor Typ: J 416
Ort: 345 43 Kanice Model: N415
Land: Czech Republic Schmierstoff: INNIO Jenbacher S Oil 40
Tel: +420 379 422 580 Olwechsel: 13625
E-mail Adres: lehner@top-oil.cz Jahr: 2020
Datum Registrierung: 07-12-2021
Probe-Nr 5 6 7 8 9 10 11 12
Analyse-Datum  23-02-2022 23-02-2022 04-03-2022 25-03-2022 30-03-2022 14-04-2022 22-04-2022 11-05-2022
Entnahme der Probe am  10-02-2022 15-02-2022 28-02-2022 07-03-2022 27-03-2022 05-04-2022 17-04-2022 27-04-2022
i r 15219 15469 15719 15865 18115 16365 16615 174100
Gesamt Betriebsstunden O/ 1000 1250 1500 250 500 750 1000 1250 I
; ooU ooU ooU ooU ooU ooU ooU ©ooU
Metaliriickstédnde
Blei, mg/kg <1 <1 <1 2 <1 <1 <1 <1
Aluminium, mg/kg 2 2 2 1 1 2 2 2
Chrom, mg/kg <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Eisen, mg/kg 1 1 1 <1 1 1 1 1
Kupfer, mg/kg <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Zinn, mg/kg <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Nickel, mg/kg <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Molybdén, mg/kg <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Titan, mg/kg <1 <t <t <t <t <t <t <t JENBACHER S OIL 40
Olzustand
Calcium, % 0.210 0.203 0.228 0.219 0.222 0.226 0.226 0.227 P .
Phosphor, % 0.036 0.035 0.036 0.036 0.036 0.036 0.040 0.035 enginceredty | Q8P 0ils
Zink, % 0.046 0.045 0.050 0.049 0.051 0.049 0.050 0.050
Magnesium, % <=0.001 <=0.001 <=0.001 <=0.001 <=0.001 <=0.001 <=0.001 <=0.001
Schwefel, % 0.306 0.308 0.284 0.228 0.151 0.243 0.289 0.299
Bor, mg/kg <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Viskositét (40°C), mm%s 96.5 96.5 98.3 89.3 929 93.1 949 94.9
Viskositat (100°C), mm?¥s 13.70 14.00 13.70 13.40 13.30 13.60 13.70 13.50
Wasser, % <=0.1 <=0.1 <=0.1 <=0.1 <=0.1 <=0.1 <=0.1 <=0.1
Silizium, mg/kg 1 1 1 1 1 1 1 1
Chlor, mg/kg 3 6 5 1 0 0 4 3
Natrium, mg/kg <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
TBN, mg KOH/g 43 4.1 34 72 5.9 5.1 4.7
NZ, mg KOH/g 24 27 29 1:5: 17 2.0 27
ipH-Wert 5.4 5.3 5.1 6.9 5.8 54 55
IR-Oxidation, abs/cm 1.4 12.0 12.8 7.0 8.6 93 10.8
IR-Nitration, abs/cm 4.8 5.5 7.0 0.3 1.1 2:5i 4.2
Computer diagnosis (OK] [OK] (OK| OK] IOK]

Metallriicksténde:
Keine Bemerkungen
Olzustand:
Keine Bemerkungen
SchluRfolgerung:Keine Bemerkungen zum Olzustand/ MotorverschleiR.






Vyhody pri pouzivani motorového oleje Jenbacher S Oil 40

NizsSi naklady na udrzbu motoru

* \yrazné snizeni usad ve spalovaci komore

* Zvysend cistota motoru a prodlouzeni zivotnosti olejoveho filtry .. ..co s on 40
engineeredty | QB 05

* Prodlouzend zivotnost olejové ndplné az o 120%

* Nizsi naklady na provoz BPS



Dulezita informace

Zména legislativy pfi vyvozu a dovozu mineralnich oleji do CR

Od 13. 02. 2023 zména zakona 353/2003 Sb. o SPD

* Povinnost provadeét hlaseni o prepravé minerdlnich oleji dle §58b
e Povinnost poddvat ozndmeni o prijeti minerdlnich oleju dle §58b

* Plati pro jakékoliv mnoZstvi a baleni minerdlnich oleju

 Zmény v pruvodnich dokladech pri prepravé minerdlnich oleji

* Vice info na: www.celnisprava.cz

JENBACHER Q83 Tpaiy



http://www.celnisprava.cz/

JENBACHER Q83

Dékujeme za duveéru
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